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IPC Integrated Professional Cleaning

Компания Gansow является частью группы 

IPC Group.  

Группа компаний IPC Group была основана в 2005

году при слиянии компаний-лидеров в

производстве клинингового оборудования,

каждая из которых специализируется на

отдельном сегменте рынка. 

Международная значимость и размеры нового

холдинга сделали группу IPC Group одним из

мировых лидеров клинингового оборудования с

широким ассортиментом товаров и брендов.

Основной целью группы IPC стало использование

технического опыта и превосходного качества и

достижение наилучших результатов для

создания комплексной системы, способной

отвечать всем требованиям клинингового рынка.  

Новый логотип компании символически отражает

значимость соответствия, специализации, силы и

инновации группы IPC. Логотип в виде

разрезанного поперек лайма  выражает идею

природной чистоты и в то же время  отражает

постоянное стремление к исследованию и

инновациям. Лучи каждого сегмента, берущие

свое начало из одной точки, подчеркивают

специфический характер компаний и в то же

время их всеобщую принадлежность к единой

системе, способной производить лучшее как

индивидуального, так и коллективного характера  



Gansow, подразделение группы IPC Group,

специализируется на секторе FLOOR CARE,

который занимается производством поломоечных и

подметальных машин для профессионального

использования. Благодаря своему 30-летнему опыту

работы, компания завоевала международный

рынок, который на сегодняшний день представляет

80% оборота компании.   

Твердая решимость к исследованию и постоянные

попытки улучшить ассортимент привели к тому, что

в компании выделились  два подразделения: линия

Professional – направленная на

непрофессионального потребителя и линия Premium

– направленная на более профессиональный,

промышленный потребительский рынок.  

Высокое качество исполнения и сервисное

обслуживание, оказываемое дистрибьюторской

сетью делают IPC Gansow партнером, способным

решить любые проблемы в области клининга.

Благодаря экономическому превосходству и

качеству продукции компания способна

удовлетворить требованиям дистрибьюторов и

конечных покупателей. 

Исследования, проводимые  в области

эргономичности и тщательное изучение развития

рынка, позволяют компании производить

безопасную для пользователя продукцию, которая

сопровождается полным ассортиментом

аксессуаров для удовлетворения всех требований

потребителей и соблюдения норм охраны

окружающей среды. 

Сертификат качества UNI EN ISO 9001:2000
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T 10

w w w . i p c l e a n i n g . c o m

Поломоечные машины

Прочность конструкции

Панель управления защищена от

пыли и влаги

Технические характеристики T 10

Ширина очистки мм 250

Ширина всасывающей балки мм 260

Производительность м2/ч 900

Количество щеток 2 (ролик)

Емкость бака для моющего раствора л 5

Емкость бака для отработанного раствора л 3

питание 220 - 240V 50 Hz

Максимальная скорость км/час -

Вес нетто кг 15

габариты (длина/ширина/высота) мм 380x340x250

Эргономичность, безопасность для пользователя

Уборка в труднодоступных местах

Высокая производительность

Турбина всасывания высокого качества

Высокое качество исполнения

Легкость транспортировки

Съемный бак для отработанного раствора
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CT 12
Поломоечные машины

Прочная конструкция

Панель управления защищена от пыли и

влаги

Низкие затраты на обслуживание

Безинструментальная замена щеток

Технические характеристики CT 12

Ширина очистки мм 350

Ширина всасывающей балки мм 420

Производительность м2/ч 1250

Количество щеток 1 (ролик)

Емкость бака для моющего раствора л 12

Емкость бака для отработанного раствора л 13

питание 220 - 240V 50 Hz

Максимальная скорость км/час -

Вес нетто кг 32 

габариты (длина/ширина/высота) мм 800x420x420

Эргономичность, безопасность для пользователя

Уборка в труднодоступных местах

Высокая производительность

Система сушки при движении вперед и назад

Высокое качество исполнения

Легкость транспортировки

Съемный бак для отработанного раствора
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T 15 / T 20B

w w w . i p c l e a n i n g . c o m

T15 T20B

Поломоечные машины

Прочная конструкция

Панель управления защищена от воды и пыли

Низкие затраты на обслуживание

Безинструментальная замена щеток

Система сушки при движении вперед и назад

Высокое качество исполнения

Эргономичность, безопасность для пользователя

Уборка в труднодоступных местах

Высокая производительность

Легкость транспортировки

Съемный бак для чистого раствора

Съемный бак для отработанного раствора

Зарядное устройство на борту

Технические характеристики T 15 T 20B

Ширина очистки мм 375 500

Ширина всасывающей балки мм 430 550

Производительность м2/ч 1350 1750

Количество щеток 1 (ролик) 1 (ролик)

Емкость бака для моющего раствора л 14 20

Емкость бака для отработанного раствора л 15 21

питание 220 - 240V 50 Hz 24V 34 Ah

Максимальная скорость км/час - -

Вес нетто кг 35 70

габариты (длина/ширина/высота) мм 750x445x370 110x570x370

[НОВИНКА]

T15 (Кабельная версия) T20B (Батарейная версия)
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Поломоечные машины

Технические характеристики F36 C F36 B

Ширина очистки мм 500 500

Ширина всасывающей балки мм 815 815

Производительность м2/ч 1500 1500

Количество щеток 1 (ролик) 1 (ролик)

Емкость бака для моющего раствора л 36 36

Емкость бака для отработанного раствора л 37 37

питание 220 - 240V 50 Hz 24V (2x12V)

Максимальная скорость км/час 3 (мех.) 3 (мех.)

Вес нетто кг 83 67

габариты (длина/ширина/высота) мм 960x500x855 960x500x855

Распределение раствора от центра щетки

Эксклюзивная система всасывания

обеспечивает высокое качество работ при

низких затратах 

Высокое качество исполнения

Эргономичность, безопасность для пользователя

Простая панель управления

Прочная конструкция

Щеточный узел с дополнительной

защитой от ударов

Низкие затраты на обслуживание

Безинструментальная замена щеток

Безинструментальная замена резиновых

скребков
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CT 40
Поломоечные машины

Повышенная вместимость

бака для чистого раствора при

минимальных размерах

Продолжительное время

работы (вместительный

аккумуляторный отсек)

Контроль подачи раствора с

автоматической остановкой

Возможность исполнения

с электроприводом

(версия BT)

Управление щетками с

автоматической системой

отсроченной остановки

Высокая производительность
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CT 40

Высокое качество исполнения

Распределение раствора

от центра щетки

Система регулирования

давления щетки

Эксклюзивная система всасывания

обеспечивает высокое качество

работ при низких затратах

Всасывающая турбина

высокого качества

Поломоечные машины

Фильтр входа и выхода

для максимальной защиты

бака для чистого раствора

Система пеногашения

Безинструментальная

замена щетки

Возможность использования

резинового скребка с четырех

сторон перед заменой

Безинструментальная

замена резиновых

скребков

Легкий доступ к

внутренним отсекам

машины

Низкие расходы на обслуживание

Высокая маневренность

благодаря оптимальному

распределению веса

Оптимальный обзор при

работе

Минимальный уровень

шума

Простая панель
управления

Индикатор уровня заряда

аккумулятора

шланг для слива грязной

воды находится на

максимальной высоте

Возможность наклона

бака с раствором

Возможность установки

зарядного устройства на

борту

Внешний разъем для

зарядного устройства

Эргономичность, безопасность для пользователя
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CT 40

Технические характеристики CT40 C/B 45 (*) CT40 C 50 CT40 C 55 CT40 B 50 CT40 B 55 CT40 BT 50 CT40 BT 55

Ширина очистки мм 450 500 540 500 540 500 540

Ширина всасывающей балки мм 815 815 815 815 815 815 815

Производительность м2/ч 1575 1750 1890 1750 1890 2250 2430

Количество щеток 1 (ролик) 1 (ролик) 1 (ролик) 1 (ролик) 1 (ролик) 1 (ролик) 1 (ролик)

Емкость бака для моющего раствора л 40 40 40 40 40 40 40

Емкость бака для отработанного раствора л 50 50 50 50 50 50 50

питание 220-240V 50 Hz версии C 220-240V 50 Hz 220-240V 50 Hz 24V (2x12V) 24V (2x12V) 24V (2x12V) 24V (2x12V)

24V (2x12V) версии B

Максимальная скорость км/час 3,5 (мех.) 3,5 (мех.) 3,5 (мех.) 3,5 (мех.) 3,5 (мех.) 4,5 (электр.) 4,5 (электр.)

Вес нетто кг 83 vers. C 83 83 67 67 73 73

67 vers. B

габариты (длина/ширина/высота) мм 1230 x 516 x 960 1230 x 516 x 960 1230 x 516 x 960 1230 x 516 x 960 1230 x 516 x 960 1230 x 516 x 960 1230 x 516 x 960

(*) Модели версии С/В не оснащены электроклапаном.

Прочная конструкция 

Баки и корпус выполнены

из высокопрочного

полиуретана

Шестеренки редуктора

привода щетки погружены в

масляную ванну

Щеточный узел с

дополнительной защитой

от ударов

Балка всасывания с

дополнительной защитой

от удара

Панель управления

защищена от пыли и

влаги

Поломоечные машины
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CT 40

Отработанный раствор

Чистый раствор

Эксклюзивная система всасывания
обеспечивает высокое качество
работ при низких затратах 

Уникальный дизайн помогает достичь

отличных результатов сушки даже  на

трудных поверхностях

Повышенная вместимость бака при
минимальных внешних габаритах 

Уникальность машины среди других моделей

данного ряда -  вместимость бака 40-50 л

Управление щетками с автоматической
системой отсроченной остановки

Предотвращает износ щетки и защищает

деликатные поверхности. Вращение щетки

останавливается с 3-секундной задержкой и

включается по команде 

Контроль уровня воды (расвора) в
баках  Максимальная защита
всасывающей турбины (датчик
уровня воды) 

1. Установка турбины в самой высокой точке

машины. Датчик отключает турбину, когда

бак для отработанного раствора полон. 

2. Когда бак для отработанного раствора

полон, загорается световой сигнал слева и

отключается всасывающая турбина.

Световой сигнал справа указывает на то,

что   оставшегося количества химического

вещества хватит на 2 минуты.

Возможность наклона бака для
отработанного раствора 

Благодаря гладким внутренним

поверхностям, бак легко очищается 

1

2

Контроль подачи раствора с
автоматической остановкой  

Экономия воды и химического раствора

Подача раствора ведется в зависимости от

работы щетки

Поломоечные машины
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CT 60
Поломоечные машины

Высокое качество исполнения 

Распределение раствора

от центра щетки

Система регулирования

давления

Всасывающая турбина

высокого качества

Эксклюзивная система всасывания

обеспечивает высокое качество

работ при низких затратах

Комбинированная система чистки-

подметания, которая включает емкость

для крупного мусора (версия R) 

Повышенная вместимость бака для

чистого раствора при минимальных

внешних габаритах

Увеличенное время

работы (вместительный

аккумуляторный отсек)

Контроль подачи раствора с

автоматической остановкой

(электроклапан) 

Возможность исполнения

с электроприводом

(версия BT)

Управление щетками с

автоматической системой

отсрочки (версия BT)

Высокая производительность
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CT 60

Высокая маневренность

благодаря оптимальному

распределению веса

Оптимальный обзор при

работе

Минимальный уровень

шума

Простая панель

управления

Индикатор уровня заряда

аккумулятора

Возможность наклона

бака с раствором

Шланг для слива чистого

раствора

Сливная пробка и шланг для

отработанного раствора находятся

на максимальной высоте

Внешний разъем

зарядного устройства для

аккумулятора

Возможность установки

зарядного устройства на

борту

Эргономичность, безопасность для пользователя

Версия с роликовыми щетками

Поломоечные машины



14

CT 60

Версия с двумя щетками

Прочная конструкция

Баки и корпус выполнены

из прочного полиуретана

Шестеренки редуктора

привода щетки погружены в

масляную ванну (версии 50/55)

Щеточный узел с

дополнительной защитой

от ударов

Балка всасывания с

дополнительной защитой

от удара

Панель управления

защищена от пыли и

влаги

Фильтры входа и выхода

для максимальной защиты

Система пеногашения

Безинструментальная

замена щеток

Резиновый скребок может

быть использован с четырех

сторон перед заменой

Безинструментальная

замена резиновых

скребков

Легкий доступ к

внутренним отсекам

машины

Низкие расходы на обслуживание

Технические характеристики CT60 C 50 CT60 C 55 CT60 B 50 CT60 B 55 CT60 BT 55 CT60 BT 60 CT60 BT 55R

Ширина очистки мм 500 540 500 540 540 600 550

Ширина всасывающей балки мм 815 815 815 815 815 815 815

Производительность м2/ч 1750 1890 1750 1850 2430 2700 2475

Количество щеток 1 (ролик) 1 (ролик) 1 (ролик) 1 (ролик) 1 (ролик) 2 (ролик) 2 (ролик)

Емкость бака для моющего раствора л 60 60 60 60 60 60 60

Емкость бака для отработанного раствора л 70 70 70 70 70 70 70

питание 220 - 240V 50 Hz 220 - 240V 50 Hz 24V (2x12V) 24V (2x12V) 24V (2x12V) 24V (2x12V) 24V (2x12V)

Максимальная скорость км/час 3,5 (мех.) 3,5 (мех.) 3,5 (мех.) 3,5 (мех.) 4,5 (электр.) 4,5 (электр.) 4,5 (электр.)

Вес нетто кг 63 63 63 63 69 95 94

габариты (длина/ширина/высота) мм 1000x600x1000 1000x640x1000 1000x600x1000 1100x600x1000 1164x640x1000 1070x615x1000 1164x636x1026

Поломоечные машины
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CT 60

БАК ДЛЯ ОТРАБОТАННОГО РАСТВОРА

БАК ДЛЯ ЧИСТОГО РАСТВОРА

Контроль подачи раствора с
автоматической остановкой

Экономия воды и химического вещества

Подача раствора ведется по команде

Возможность наклона бака для
отработанного раствора  

Благодаря гладким внутренним

поверхностям, бак легко очищается 

Управление щетками с автоматической
системой отсроченной остановки 

Предотвращает износ щетки и защищает

деликатные поверхности. Вращение щетки

останавливается с 3-секундной задержкой и

включается по команде

Эксклюзивная система всасывания
обеспечивает высокое качество
работ при низких затратах 

Благодаря уникальному дизайну

достигаются максимальные результаты

сушки даже на трудных поверхностях 

Повышенная вместимость бака при
минимальных габаритах 

Уникальность машины среди других моделей

данного ряда -  вместимость бака 60-70 л

Поломоечные машины
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CT 70
Поломоечные машины

Повышенная вместимость

бака при минимальных

размерах

Продолжительное время

работы (вместительный

аккумуляторный отсек)

Контроль подачи раствора с

автоматической остановкой

(электроклапан)

Возможность исполнения

версии с электроприводом

(версия BT)

Управление щетками с

автоматической системой

отсроченной остановки

Высокая производительность

[НОВИНКА]
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CT 70

Поломоечные машины

Высокое качество исполнения

Распределение раствора

от центра щетки

Система регулирования

давления

Эксклюзивная система всасывания

обеспечивает высокое качество

работ при низких затратах 

Всасывающая турбина

высокого качества

Входные и выходные

фильтры для

максимальной защиты бака

Система пеногашения

Безинструментальная

замена щеток

Возможность использования

резинового скребка с четырех

сторон перед заменой

Безинструментальная

замена резиновых

скребков

Легкий доступ к

внутренним отсекам

машины

Низкие расходы на обслуживание

Повышенная вместимость

бака для раствора при

минимальных размерах

Оптимальный обзор при

работе

Минимальный уровень

шума

Простая панель

управления

Индикатор уровня

аккумулятора

Сливная пробка и шланг для

отработанного раствора находятся

на максимальной высоте

Возможность наклона

бака с раствором

Возможность установки

зарядного устройства на

борту

Внешний разъем

зарядного устройства

Эргономичность, безопасность для пользователя
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CT 70

Поломоечные машины

Версия с одной щеткой

Технические характеристики CT70 C50 CT70 B50 CT70 B55 CT70 BT55 CT70 BT60 CT70 BT70

Ширина очистки мм 500 500 540 540 600 700

Ширина всасывающей балки мм 815 815 815 815 815 1010

Производительность м2/ч 1750 1750 1850 2430 2700 3150

Количество щеток 1 1 1 1 2 2

Емкость бака для моющего раствора л 70 70 70 70 70 70

Емкость бака для отработанного раствора л 75 75 75 75 75 75

питание
220-240V 

24V (2x12V) 24V (2x12V) 24V (2x12V) 24V (2x12V) 24V (2x12V)
50 Hz

Максимальная скорость км/час 3,5 (мех.) 3,5 (мех.) 3,5 (мех.) 4,5 (электр.) 4,5 (электр.) 4,5 (электр.)

Вес нетто кг 108,5 84,5 85,5 91,5 93,7 94,5

габариты (длина/ширина/высота) мм 1215x543x960 1215x543x960 1215x543x960 1215x543x960 1210x680x960 1220x748x960

Прочная конструкция

Баки и корпус выполнены

из прочного полиуретана

Шестеренки редуктора

привода щетки погружены

в масляную ванну

Щеточный узел с

дополнительной защитой

от ударов

Балка всасывания с

дополнительной защитой

от удара

Панель управления

защищена от пыли и

влаги
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CT 70

1

2

Поломоечные машины

Контроль уровня воды в обоих баках
Максимальная защита всасывающей
турбины (датчик уровня воды)

1. Всасывающая турбина установлена в

самой высокой точке машины  Датчик

отключает турбину, когда бак для

отработанного раствора полон 

2. Когда бак для отработанного раствора

полон, загорается световой сигнал слева

и отключается всасывающая турбина.

Световой сигнал справа показывает, что

чистого раствора хватит на 2 минуты

работы 

БАК ДЛЯ ОТРАБОТАННОГО РАСТВОРА

БАК ДЛЯ ЧИСТОГО РАСТВОРА

Контроль подачи раствора с
автоматической 

остановкой 

Подача воды ведется по команде

Управление щетками с автоматической
системой отсроченной остановки 

Предотвращает износ щетки и защищает

деликатные поверхности. Вращение щетки

прекращается с 3-секундной задержкой и

включается по команде 

Возможность наклона бака для
отработанного раствора 

Благодаря гладким поверхностям бак легко

очищается 

Эксклюзивная система всасывания
обеспечивает высокое качество
работ при низких затратах 

Благодаря уникальному дизайну

достигаются высокие результаты сушки

даже на трудных поверхностях 

Повышенная вместимость бака при
минимальных размерах 

Уникальность машины среди моделей

данного ряда -  вместимость бака 70-75 л 



CT 90
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Повышенная вместимость

бака при минимальных

размерах 

Продолжительное время

работы (вместительный

аккумуляторный отсек)

Контроль подачи раствора с

автоматической остановкой

(электроклапан)

Управление щетками с

автоматической системой

отсроченной остановки 

Высокая производительность

[НОВИНКА]

Поломоечные машины
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Высокое качество исполнения

Подача раствора из

центра щетки

Система регулирования

давления

Эксклюзивная система всасывания

обеспечивает высокое качество

работ при низких затратах

Всасывающая турбина

высокого качества

Входной и выходной фильтры

для максимальной защиты

бака для чистого раствора

Система пеногашения

Безинструментальная

замена щеток

Возможность использования

резинового скребка с четырех

сторон перед заменой

Безинструментальная

замена резиновых

скребков

Легкий доступ к

внутренним отсекам

машины

Низкие расходы на обслуживание

Высокая маневренность

благодаря оптимальному

распределению веса

Оптимальный обзор при

работе

Минимальный уровень

шума

Простая панель

управления

Индикатор уровня заряда

аккумулятора

Сливная пробка и шланг для

отработанного раствора на

максимальной высоте

Возможность наклона

бака с раствором

Возможность установки

зарядного устройства на

борту

Внешний разъем заряда

аккумулятора

Эргономичность, безопасность для пользователя

Поломоечные машины



22

CT 90

Версия BT60

Прочная конструкция

Баки и корпус выполнены

из прочного

полипропилена

Шестеренки редуктора

привода щетки погружены

в масляную ванну

Щеточный узел с

дополнительной защитой

от ударов 

Балка всасывания с

дополнительной защитой

от удара

Панель управления

защищена от пыли и

влаги 

Поломоечные машины

Технические характеристики CT90 BT60 CT90 BT70 CT90 BT85
Ширина очистки мм 600 700 850

Ширина всасывающей балки мм 815 1010 1010

Производительность м2/ч 2700 3150 3825

Количество щеток 2 2 2

Емкость бака для моющего раствора л 90 90 90

Емкость бака для отработанного раствора л 95 95 95

питание 24V (4x6V) 24V (4x6V) 24V (4x6V)

Максимальная скорость км/час 4,5 (электр.) 4,5 (электр.) 4,5 (электр.)

Вес нетто кг 97,5 98,5 104

габариты (длина/ширина/высота) мм 1328x680x1025 1358x748x1025 1446x893x1025
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CT 90

Контроль уровня воды в обоих баках
Максимальная защита всасывающей
турбины (датчик уровня воды) 

1. Установка турбины в самой высокой точке

машины.  Датчик останавливает турбину,

когда бак для отработанного раствора полон.

2. Когда бак для отработанного раствора

полон, световой индикатор слева загорается

и выключается всасывающая турбина.

Световой индикатор справа показывает, что

чистого раствора в баке хватит на 2 минуты

работы 

1

2

БАК ДЛЯ ОТРАБОТАННОГО РАСТВОРА

БАК ДЛЯ ЧИСТОГО РАСТВОРА

Контроль подачи раствора с
автоматической остановкой 

Экономия воды и химического вещества

Подача раствора ведется по команде

Управление щетками с
автоматической системой
отсроченной остановки 

Предотвращает износ щетки и защищает

деликатные поверхности. Вращение щетки

останавливается с 3-секундной задержкой и

включается по команде

Возможность наклона бака для
отработанного раствора 

Благодаря гладким поверхностям бак легко

очищается

Эксклюзивная система всасывания
обеспечивает высокое качество
работ при низких затратах 

Благодаря уникальному дизайну

достигаются высокие результаты сушки

даже на трудных поверхностях 

Повышенная вместимость бака при
минимальных размерах 

Уникальность модели среди ряда других

этой категории – вместимость бака 90-95 л

Поломоечные машины
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CT 100

Высокое качество исполнения

Саморегулирующая система,

автоматический контроль и

регулирование давления щетки

Всасывающая турбина

высокого качества

Эксклюзивная система всасывания

обеспечивает высокое качество

работ при низких затратах

Комбинированная система чистки-

подметания, которая включает емкость

для крупного мусора (версия R) 

Повышенная вместимость

бака при минимальных

размерах

Продолжительное время

работы (вместительный

аккумуляторный отсек) 

Контроль подачи чистящего

раствора с автоматической

остановкой (электроклапан) 

Управление щетками с

автоматической системой

отсроченной остановки 

Высокая производительность

Поломоечные машины

Запатентовано

Запатентовано
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CT 100

Высокая маневренность

благодаря оптимальному

распределению веса

Оптимальный обзор при

работе

Минимальный уровень

шума

Простая панель

управления

Индикатор уровня

моющего раствора в баке

Индикатор уровня заряда

аккумулятора

Сливная пробка и шланг для

отработанного раствора находятся

на максимальной высоте

Возможность наклона

бака с раствором

Внешний разъем для

заряда аккумулятора

Возможность установки

зарядного устройства на

борту

Сливной шланг для

чистого раствора

Эргономичность, безопасность для пользователя

Поломоечные машины
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Технические характеристики CT100 BT 60 CT100 BT 70 CT100 BT 85 CT100 BT 75R

Ширина очистки мм 610 680 810 750

Ширина всасывающей балки мм 1010 1010 1010 1100

Производительность м2/ч 2745 3060 3645 3375

Количество щеток 2 (ролик) 2 (ролик) 2 (ролик) 2 (ролик)

Емкость бака для моющего раствора л 100 100 100 100

Емкость бака для отработанного раствора л 110 110 110 110

питание 24V (4x6V) 24V (4x6V) 24V (4x6V) 24V (4x6V)

Максимальная скорость км/час 4,5 (электр.) 4,5 (электр.) 4,5 (электр.) 4,5 (электр.)

Вес нетто кг 162 170 173 172

габариты (длина/ширина/высота) мм 1572x670x1075 1596x744x1075 1641x880x1075 1770x832x1075

Прочная конструкция

Баки и корпус выполнены

из прочного полиуретана

Шестеренки редуктора

привода щетки погружены

в масляную ванну

Щеточный узел с

дополнительной защитой

от ударов

Балка всасывания с

дополнительной защитой

от удара

Панель управления

защищена от пыли и

влаги

Входной и выходной фильтры

для максимальной защиты бака

для чистого раствора

Система пеногашения

Безинструментальная

замена щеток

Возможность использования

резинового скребка с четырех

сторон перед заменой

Безинструментальная

замена резиновых

скребков 

Легкий доступ к

внутренним отсекам

машины

Низкие расходы на обслуживание

Поломоечные машины
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CT 100

Повышенная вместимость бака при
минимальных размерах 

Уникальность модели данной категории –

вместимость бака 100-110 л

Саморегулирующая система,
автоматический контроль давления
щетки 

Постоянное давление щетки с немедленной

реакцией. Предотвращение износа щетки и

актуатора

Эксклюзивная система всасывания
обеспечивает высокое качество
работ при низких затратах 

Благодаря уникальному дизайну

достигаются высокие результаты сушки

даже на трудных поверхностях 

Возможность наклона бака для
отработанного раствора 

Благодаря гладким поверхностям бак легко

очищается 

Контроль подачи чистого раствора с
автоматической остановкой 

Экономия раствора и химического вещества

Подача раствора ведется по команде

Продолжительное время работы 

Вместительный аккумуляторный отсек для

аккумуляторов до 320Aч/5ч (время работы

5,5 ч) 

БАК ДЛЯ ОТРАБОТАННОГО РАСТВОРА

БАК ДЛЯ ЧИСТОГО РАСТВОРА

ЗАПАТЕНТОВАНО

Поломоечные машины
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CT 110
[НОВИНКА]

Поломоечные машины

Повышенная вместимость

бака для чистого раствора при

минимальных размерах

3 опции распределения раствора: 

• Стандартное 

• Автоматическое 

• Экономичное

Продолжительное время

работы (вместительный

аккумуляторный отсек)

Управление щетками с

автоматической системой

отсроченной остановки 

Высокая производительность

Высокое качество исполнения

Программируемые

установки

Саморегулирующая система,

автоматический контроль

давления щетки

Всасывающая турбина

высокого качества

Распределение раствора

от центра щетки

Эксклюзивная система всасывания

обеспечивает высокое качество

работ при низких затратах
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Бак для химического раствора

Высокая маневренность

благодаря оптимальному

распределению веса

Оптимальный обзор при

работе

Минимальный уровень

шума

Максимальный комфорт

Простая панель

управления

Автоматическая остановка

(управление педалью) в

рабочем режиме

Индикатор уровня заряда

аккумулятора

Сливной шланг бака для

чистого раствора

Возможность наклона

бака с раствором

Проблесковый маячок

Эргономичность, безопасность для пользователя

Внешний разъем заряда

аккумулятора

Возможность установки

опции зарядного

устройства на борту

Внешний фильтр для

максимальной защиты

бака

Система пеногашения

Безинструментальная

замена щетки

Возможность использования

резинового скребка с четырех

сторон перед заменой

Автоматический подъем

всасывающей балки при

движении назад

Безинструментальная

замена резиновых

скребков

Легкий доступ к

внутренним отсекам

машины

Низкие расходы на обслуживание

Поломоечные машины

Установка зарядного устройства на борту
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Прочная конструкция

Баки и корпус выполнены

из прочного полиуретана 

Шестеренки редуктора

привода щетки погружены

в масляную ванну

Щеточный узел с

дополнительной защитой

от ударов

Балка всасывания с

дополнительной защитой

от удара

Панель управления

защищена от пыли и

влаги

Технические характеристики CT110 BT 60 CT110 BT 70 CT110 BT 85
Ширина очистки мм 600 700 850

Ширина всасывающей балки мм 815 940 1010

Производительность м2/ч 3900 4550 5525

Количество щеток 2 (ролик) 2 (ролик) 2 (ролик)

Емкость бака для моющего раствора л 110 110 110

Емкость бака для отработанного раствора л 115 115 115

питание 24 V / 280 Ah 24 V / 280 Ah 24 V / 280 Ah

Максимальная скорость км/час 6,5 6,5 6,5

Вес нетто кг 209 214 231

габариты (длина/ширина/высота) мм 1504x722x1201 1504x759x1201 1504x909x1201

Версия 60BT

Поломоечные машины
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Опция дозирования химического
вещества 

Новая технология позволяет держать химическое

вещество отдельно от бака с раствором,

оптимизируя потребление химического вещества

(от 1 до 10% используемой воды) 

3 опции дозировании химического вещества:

Стандартное: ручное регулирование

Автоматическое: расход раствора зависит от

скорости машины 

Экономичное: минимальный расход

химического вещества 

Максимальный комфорт и простота
применения

Благодаря регулируемому рулевому

управлению достигается максимальный

комфорт оператора   Панель управления

легко программируется. Все приборы

находятся в поле зрения оператора.

Легкий доступ к внутренним отсекам машины 

- Открутите болт для наклона бака для

отработанного раствора 

- Открутите 3 болта для снятия всасывающей турбины 

- Безинструментальная замена шланга системы всасывания

- Нечастый осмотр бака для чистого раствора - 

Легкий доступ к электроклапану 

- Возможность наклона бака 

Контроль уровня воды в обоих баках
Максимальная защита всасывающей
турбины (датчик уровня воды) 

1. Установка турбины в самой высокой точке

машины. Датчик останавливает турбину,

когда бак для отработанного раствора полон.

2. Когда бак для отработанного раствора

полон, световой индикатор слева загорается

и выключается всасывающая турбина.

Световой индикатор справа показывает, что

чистого раствора в баке хватит на 2 минуты

работы 

Продолжительное время работы 

Вместительный аккумуляторный отсек для

аккумулятора до 280 Aч (время работы 4.5 ч) 

Повышенная вместимость бака при
минимальных размерах 

Уникальность модели данной категории –

вместимость бака 110-115 л 

БАК ДЛЯ
ОТРАБОТАННОГО

РАСТВОРА

БАК ДЛЯ 
ЧИСТОГО РАСТВОРА

2

Поломоечные машины
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CT 160
Поломоечные машины

Повышенная

вместимость бака при

минимальных размерах

Продолжительное время

работы (вместительный

аккумуляторный отсек)

Контроль подачи чистящего

раствора с автоматической

остановкой (электроклапан)

Управление щетками с

автоматической системой

отсроченной остановки

Высокая производительность

Запатентовано

Запатентовано

Высокое качество исполнения

Программируемые

установки

Саморегулирующая система -

автоматический контроль

давления щетки

Всасывающая турбина

высокого качества

Комбинированная система чистки-

подметания, которая включает емкость

для крупного мусора (модель R)
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CT 160

Высокая маневренность

благодаря оптимальному

распределению веса

Оптимальный обзор при

работе

Минимальный уровень

шума

Максимальный комфорт

Простая панель

управления

Автоматическая остановка

(управление педалью) в

рабочем режиме

Индикатор уровня заряда

аккумулятора

Сливной шланг бака для

чистого раствора

Возможность наклона

бака для чистого

раствора

Проблесковый маячок

Индикатор уровня

чистого раствора в баке

Эргономичность, безопасность для пользователя Прочная конструкция

Баки и корпус выполнены

из прочного полиуретана 

Шестеренки редуктора

привода щетки погружен

в масляную ванну

Щеточный узел с

дополнительной защитой

от ударов

Балка всасывания с

дополнительной защитой

от удара

Панель управления

защищена от пыли и

влаги

Входной и выходной

фильтры для максимальной

защиты бака

Система пеногашения

Безинструментальная

замена щеток

Возможность использования

резинового скребка с четырех

сторон перед заменой

Автоматический подъем

всасывающей балки при

движении назад

Безинструментальная

замена резиновых

скребков

Легкий доступ к

внутренним отсекам

машины

Низкие расходы на обслуживание

Поломоечные машины
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CT 160

Технические характеристики CT160 BT 70 CT160 BT 85 CT160 BT 95 CT160 BT 75R
Ширина очистки мм 700 830 920 750

Ширина всасывающей балки mm 830 1010 1100 1010

Производительность м2/ч 4550 5395 5980 4875

Количество щеток 2 (ролик) 2 (ролик) 2 (ролик) 2 (ролик)

Емкость бака для моющего раствора л 145 145 145 145

Емкость бака для отработанного раствора л 170 170 170 170

питание 36V 36V 36V 36V

Максимальная скорость км/час 6,5 6,5 6,5 6,5

Вес нетто кг 353 353 353 353

габариты (длина/ширина/высота) мм 1720x830x1360 1720x1010x1360 1720x1100x1360 1720x1100x1360

Версия с роликовыми щетками

Поломоечные машины
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CT 160

Программируемые установки 

3 независимые программы позволяют

выбрать необходимый режим работы в

зависимости от применения машины. Поток

раствора регулируется в любое время.

Каждая программа полностью

персонализирована

Саморегулирующая система
Автоматический контроль давления
щетки  

Постоянное давление щетки с немедленной

реакцией позволяет избежать

преждевременного износа щетки и

актуатора 

Комбинированная система чистки-
подметания, которая включает емкость
для крупного мусора (версия R) 

Безинструментальная замена щеток 

Контроль уровня воды в обоих баках
Максимальная защита всасывающей
турбины (датчик уровня воды) 

1. Установка турбины в самой высокой точке

машины.  Датчик останавливает турбину,

когда бак для отработанного раствора полон. 

2. Когда бак для отработанного раствора

полон, световой индикатор слева загорается

и выключается всасывающая турбина.

Световой индикатор справа показывает, что

чистого раствора в баке хватит на 2 минуты

работы 

Продолжительное время работы 

Повышенная вместимость аккумуляторного

отсека для аккумулятора до 320 Aч (рабочее

время 4,5 ч)

Повышенная вместимость бака при
минимальных размерах 

Уникальность модели данной категории -

вместимость бака 145-170 л 

БАК ДЛЯ ОТРАБОТАННОГО РАСТВОРА

БАК ДЛЯ ЧИСТОГО РАСТВОРА

1

2

Поломоечные машины

ЗАПАТЕНТОВАНО
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F 1150
Поломоечные машины

Повышенная

вместимость бака при

минимальных размерах

Продолжительное время

работы (вместительный

аккумуляторный отсек)

Контроль подачи раствора с

автоматической остановкой

(электроклапан)

Высокая производительност

Саморегулирующая система

Автоматический контроль

давления щетки

Всасывающая турбина

высокого качества (2 турбины,

работающие параллельно)

Высокое качество исполнения

Низкие расходы на обслуживание

Безинструментальная

замена щеток

Автоматический подъем

всасывающей балки при

движении назад 

Безинструментальная

замена резиновых

скребков

Легкий доступ к

внутренним отсекам

машины

Эргономичность, безопасность для пользователя

Высокая маневренность

благодаря оптимальному

распределению веса

Оптимальный обзор при

работе

Минимальный уровень

шума

Максимальный комфорт

Простая панель

управления

Индикатор уровня заряда

аккумулятора

Внешний разъем заряда

аккумулятора
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F 1150

Прочность конструкции

Баки и корпус выполнены

из прочного полиуретана

Шестеренки редуктора

привода щетки погружены

в масляную ванну

Щеточный узел с

дополнительной защитой

от ударов

Балка всасывания с

дополнительной защитой

от удара

Панель управления

защищена от пыли и

влаги 

Технические характеристики F 1150

Ширина очистки мм 1100

Ширина всасывающей балки мм 1280

Производительность) м2/ч 7150

Количество щеток 3 (ролик)

Емкость бака для моющего раствора л 200

Емкость бака для отработанного раствора л 230

питание 36V

Максимальная скорость км/час 6,5

Вес нетто кг 475

габариты (длина/ширина/высота) мм 1900x1100x1500

Система подметания
(дополнительный аксессуар) 

Поломоечные машины
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Падодержатели могут быть использованы

для различных типов дисков. 

M/F Schuco - 20 м 3x2.5мм2

230v - 50 Hz 

M/F Schuco - 30 м 3x2.5мм2

230v - 50 Hz 

Резиновые скребки

Держатели для падов:

Кабели

Высококачественные
зарядные устройства

Аккумуляторы
Широкий выбор аккумуляторов по емкости

(Ач) для обеспечения работы необходимой

продолжительности 

«Bassina» щетка с очень мягкой

натуральной щетиной, идеально подходит

для чистки и полировки деликатных и

обработанных поверхностей, таких как

мрамор, гранит, порфир.   

Щетка с нейлоновой щетиной для чистки

всех видов поверхностей. Обладает

отличной изно- и водо-стойкостью.

Идеально подходит для поверхностей,

отделанных резиной и скульптурных полов. 

«Tynex» щетки используются для чистки

поверхностей, загрязненных жиром,

следами от шин, твердыми отходами

промышленных производств.

Щетки Пады

Желтый диск: используется для

ежедневной чистки линолеума, ПВХ,

мрамора и деликатных поверхностей  

Зеленый диск: используется для

регулярной еженедельной чистки

поверхностей, сильно загрязненных

щелочью. Осторожно при использовании

на полах, покрытых линолеумом.   

Черный диск: используется для глубокой

очистки и обезжиривания всех видов

полов за исключением мрамора. Перед

использованием, рекомендуется провести

тест на цветоустойчивость на ПВХ,

линолеуме и скульптурном полу. 

Передние/задние



39 Применение в промышленной
производственной отрасли

Применение в отрасли сервиса и услуг







Via Cartesio, 39

42100 Villa Bagno (RE) - Italy

Tel. +39.0522.266000 - 266011

Fax +39.0522.342045

www.ipcleaning.com

info@ipcleaning.com
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